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Kit de Inspecção Sentinel JetFlush 
Fornece demonstração positiva dos benefícios da Lavagem a jacto 

Introdução 
O Kit de Inspecção JetFlush Sentinel está concebido 
para utilização em conjunto com os aparelhos de 
lavagem JetFlush Sentinel. Identifica rapidamente 
onde existem problemas dentro de um sistema de 
aquecimento central que, geralmente, se devem à 
formação de resíduos de calcário e corrosão. 
Também permite demonstrar a eficidade da 
lavagem depois de concluída. Pode imprimir um 
Relatório de Inspecção que lhe permite registar 
informações relevantes, antes e após a lavagem, 
destacando as melhorias do sistema. Poderá 
entregar ao seu cliente uma cópia do formulário do 
relatório preenchida. 

Especificação 
O Kit de Inspecção JetFlush é fornecido numa caixa 
de plástico compacta duradoura e que contém os 
elementos seguintes: 

• Tubo de Turvação Sentinel 
• Medidor de Total de Sólidos Dissolvidos (TSD) 
• Norma de Condutividade/TSD 
• Kit de Teste Sentinel X100 
• Termómetro Infravermelhos (IV) Mini 

Instruções do usuário na página Web 
correspondente no site da Sentinel 
(www.sentinelprotects.com) 

Modo de Utilização 
Antes da lavagem, deve-se realizar uma inspecção 
da temperatura de todos os radiadores utilizando o 
termómetro IV Mini. Utiliza-se o termómetro 
simplesmente apontando o laser para pontos 
diferentes ao longo do radiador e registando as 
leituras. Também recolhe-se uma amostra da água 
do sistema e mede-se a turvação utilizando o Tubo 
de Turvação Sentinel fornecido.  
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do sistema e mede-se a turvação utilizando o Tubo 
de Turvação Sentinel fornecido. 

Após a lavagem, repete-se a inspecção. A eficácia 
do processo de Lavagem a jacto pode ser 
rapidamente demonstrada mostrando a melhoria 
em temperaturas ao longo dos radiadores.   

Recolhe-se mais uma amostra da água do sistema e 
mede-se novamente a turvação utilizando o Tubo de 
Turvação, fornecendo uma indicação visual ao 
cliente da eficácia da limpeza. 

Se  tiver utilizado um agente de limpeza químico é 
importante garantir que foi suficientemente 
removido do sistema durante o processo de 
lavagem secundário. O medidor de TSD permite-lhe 
fazer isto garantindo que, após a lavagem, o TSD da 
água do sistema regressou a um valor idêntico ao 
valor da água da rede. 

Tratamento do Sistema 
Depois do processo de Lavagem a jacto ser 
concluído, é essencial inibir o sistema com Sentinel 
X100 para reduzir o risco de mais resíduos de 
calcário e corrosão. Quando o Sentinel X100 for 
adicionado, pode avaliar o seu nível de tratamento 
correcto com o Kit de Teste Sentinel X100. 
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