
Das Sentinel System

Lebenslanger Schutz für Heizungs-, Kühl- und 
Warmwassersysteme nach dem bewährten Verfahren... REINIGEN SCHÜTZEN WARTEN
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Produktinformation

Sentinel R500 Wärmeträgerflüssigkeit
Gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit für Erdwärmepumpensysteme

Um eine außergewöhnliche Wärmeübertragung mit hervorragender Stabilität und Schutz vor Korrosion 
und Ablagerungen sowie Beständigkeit gegen Zersetzung zu gewährleisten, sollten Erdwärmepumpen 
mit der Wärmeübertragungsflüssigkeit R500 Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt werden.

•	 Bietet optimalen Schutz vor Frost
Gebrauchsfertig mit Gefrierschutz bis zu -22°C.

•	 Chemisch und thermisch 
stabile Komponenten
Widersteht der Zersetzung, um die Lebensdauer 
der Flüssigkeit zu verlängern und dadurch die 
Kosten für den Systembetrieb zu senken.

•	 Hervorragende Korrosions- und 
Kesselsteinhemmung
Verlängert die Lebensdauer des Systems, 
indem es alle Metalle, die üblicherweise in 
Wärmekollektorenkreisen vorkommen, vor 
Korrosion und Ablagerungen schützt. 

•	 Sichere Anwendung
Auf Basis von Propylenglykol; ungiftig 
und biologisch abbaubar.

Ideal für  
Erdwärmepumpen

Gebrauchsfertig 
(keine Verdünnung 
erforderlich)

Kompatibel  
mit Sentinel X700

X700X700

Sicher in der  
Anwendung mit  

allen Systemmetallen

AluAlu

StahlStahlKupferKupfer
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Anwendung
Sentinel R500 Wärmeträgerflüssigkeit ist für die thermische Effizienz und den langfristigen Schutz von Erdwärmepumpen 
unerlässlich. Im Gegensatz zu Produkten auf Ethylenglykolbasis enthält R500 Propylenglykol und ist daher nicht giftig. Das 
Propylenglykol gewährleistet den Frostschutz des Kreislaufs bis zu -22°C. Die einzigartige Korrosionsschutzformel enthält 
Inhibitoren, die alle gängigen Systemmetalle vor Korrosion schützen und so die Lebensdauer verlängern. Sentinel R500 ist 
mit den Materialien kompatibel, die üblicherweise in einer Erdwärmepumpe verwendet werden.

Dosierung
Sentinel R500 ist gebrauchsfertig. Es ist wichtig, dass die Anweisungen des Anlagenherstellers sorgfältig befolgt werden, 
wenn eine Erdwärmepumpe und ein Erdkreislauf gereinigt oder gefüllt werden. Wenn das Erdwärmepumpensystem mit 
Sentinel R500 befüllt wird, muss die gesamte eingeschlossene Luft entfernt werden, bevor das System in Betrieb genommen 
wird. Sentinel R500 darf nicht mit anderen Wärmeträgerflüssigkeiten gemischt und nicht mit Wasser verdünnt werden. Füllen 
Sie das System nicht mit Wasser auf. Bei Verlusten muss die Wärmeträgerflüssigkeit im System mit Sentinel R500 nachgefüllt 
werden. Sentinel R500 ist im Allgemeinen mit allen Materialien kompatibel, die in typischen Erdkreisläufen vorkommen. 
Vergewissern Sie sich, dass alleverwendeten Dichtungen und Anschlüsse verbauter Komponenten nach den Empfehlungen 
des Herstellers bis zur maximalen Betriebstemperatur der Wärmeträgerflüssigkeit beständig sind.

Physikalische eigenschaften
Aussehen	 Blau, wässrige Lösung
Relative Dichte	 1,03
pH	 8,5 (20°C)
Frostschutz	 -22°C

Sicherheitsinformationen
Die nachstehend bereitgestellten Informationen gewährleisten die Erfüllung der Control of Substances Hazardous to Health 
Regulations. Ein Sicherheitsdatenblatt mit detaillierten Informationen ist auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung Wärmeträgerflüssigkeit für Erdwärmepumpenkreisläufe 
Eine wässrige Lösung von Propylenglykol, die Korrosions- und Kesselsteininhibitoren enthält.

Handhabung Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung tragen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.  
Für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren.  
Leeren Behälter vor der Entsorgung gründlich mit Wasser auswaschen.

Lagerung An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
In der Originalverpackung aufbewahren.  
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Bei Verschütten Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.  
Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

Erste Hilfe Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen.  
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.
Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 

Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter ausspülen.

Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Mund ausspülen. 
Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Zusätzlich Gilt nicht als gesundheitsgefährdend.  
Nicht brennbar.

https://www.instagram.com/sentinel_dach
https://www.facebook.com/SentinelDeutschland
https://www.linkedin.com/company/79364304/
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