
产品概况

Sentinel X100 抑制剂 
用于集中供暖系统的抑制剂

多数锅炉制造商建议在中央供暖系统清洁之后，应注入Sentinel X100 抑制剂，从而有效地
防止腐蚀和水垢出现。 

• 使用多种强效抑制剂 研制的独特防腐蚀配方
保护所有常见金属免受腐蚀——保护铝金属更为强效。

• 多种水垢抑制成分
保护昂贵设备（如热交换器），防止形成水垢。

· 含有pH稳定剂的先进配方
防止pH值波动，避免pH值波动导致
并加快昂贵设备（如热交换器和散热器）的腐蚀。

· 锅炉制造商强力推荐
满足调试要求，最大程度降低锅炉保修失效的风险。
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利用最佳的清洗、防护和保
养 流程为供暖和热水系统提
供终身保护。
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应用 
Sentinel X100 为多用途处理剂，可抑制腐蚀、结垢、防止锅炉噪音和阻止氢气释放，可用于各类间接供暖系统，包括那
些使用铝材的系统。Sentinel X100 适用于各种水质——硬水和软水皆可。配方完全无毒，并具有生物可降解性。

注入剂量
0.5 公升的 Sentinel X100 足以处理 8 到 10 个散热器的典型家用系统，即 0.5 公升的 X100 可以处理 100 公升的系统
用水。更大型的系统应注入 1 公升产品。为确保最佳效果，应先使用 X400 冲洗和清洁系统。 
开放式系统： 通过系统膨胀贮水器或使用旁通给水器或合适的定量容器进行加注。 
密封式系统： 如果系统内部没有水，请在加水之前将产品注入任何方便的注入点。
  如果系统中已注满水，则使用定量容器通过填充回路或其它检修点注入。

物理特性
外观 : 无色、淡绿色或淡黄色液体
比重 : 1.2 (20°C)
pH值： （约）6.4
凝点： -14°C

安全须知 
如需要可提供安全数据表。

描述 用于集中供暖系统的抑制剂
由无机和有机防腐阻垢剂调配的水溶液。

使用须知 避免与皮肤和眼部接触。
勿让儿童和动物接触。
使用完后，用水彻底冲洗空容器，然后再丢弃。

保存 确保容器密封。
存放在阴凉、通风良好的区域。

溢出处理 用足够水量冲洗溢出液并丢弃。
急救措施 皮肤接触： 立刻用足够水量冲洗皮肤。

如果皮肤出现不适症状，请就医。
眼部接触： 立刻用足量流动水冲洗眼部。 

冲洗时拉开眼睑。
请就医。

吞服： 用水漱口。 
不要催吐！
请就医。

其他须知 不适用于饮用水系统。
对健康无害。
非易燃品。
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