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Sicherheitsdatenblatt SEN T'NEL

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 27.06.2017 Uberarbeitungsdatum: 18.10.2022 Ersetzt: 12.04.2022  Version: 4.0
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 12301-0021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : Sentinel X300

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reinigungsmittel fur Zentralheizungssysteme

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Inverkehrbringer

Sentinel Performance Solutions LTD Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Cité Descartes - 16 rue Albert Einstein
Warrington, Cheshire, WA4 4BS 77420 CHAMPS SUR MARNE

GroRbritannien Frankreich

T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070 T +33 (01) 64 1522 40 - F +33 (01) 64 15 22 57
info.uk@sentinelprotects.com info.france@sentinelprotects.com

Handler

SOTIN GmbH & Co KG
Industriestrale 6
55543 Bad Kreuznach
Deutschland

T 0049 671 894890
inffo@sotin.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +44 (0)1928 704 339 (24 Stunden, 7 Tage)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schédliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH Satze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang Xl

Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Phosphorséure CAS-Nr.: 7664-38-2 25-<10 Met. Corr. 1, H290
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | EG-Nr.: 231-633-2 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Exposition am Arbeitsplatz gilt EG Index-Nr.: 015-011-00-6 mg/kg Korpergewicht)

REACH-Nr: 01-2119485924- Skin Corr. 1B, H314

24
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Phosphorséure CAS-Nr.: 7664-38-2 (10 =C < 25) Eye lrrit. 2, H319

EG-Nr.: 231-633-2 (10 =C < 25) Skin Irrit. 2, H315

EG Index-Nr.: 015-011-00-6 | ( 25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314
REACH-Nr: 01-2119485924-
24

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuftihren. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat
einholen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fuir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Behutsam mit viel Wasser und Seife
waschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Sofort mit viel Wasser ausspulen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Kein Erbrechen herbeifihren. Mund ausspilen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum

oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel : Behalter mit Wassersprihstrahl schiitzen. Wasserspriihstrahl. Trockenléschpulver.
Schaum. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Stickoxide.
Phosphoroxide.
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5.3. Hinweise flr die Brandbekampfung

Léschanweisungen . Zur Kuhlung exponierter Behélter einen Wasserspruhstrahl oder -nebel benutzen.
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-

unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Notfallmaf3nahmen : Verunreinigten Bereich lUften. Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Hygienemalinahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. In der Originalverpackung
aufbewahren. Behalter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
Verpackungsmaterialien . Polyethylen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

Phosphorséaure (7664-38-2)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Orthophosphoric acid

IOEL TWA 1 mg/m3
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Phosphorséaure (7664-38-2)

IOEL STEL

2 mg/m3

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

Orthophosphorsaure

AGW (OEL TWA) [1]

2 mg/m3 (E)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

2(1)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich); AGS -
Ausschuss fur Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Triethanolamin (102-71-6)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

2,2',2"-Nitrilotriethanol

AGW (OEL TWA) [1]

1 mg/m3 (E)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

1M

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Triethanolamin (102-71-6)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

7,5 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, dermal

140 pg/cm?

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ

1 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, oral

3,3 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

2,66 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, dermal 70 pg/cm?
Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 0,4 mg/m?3
PNEC (Wasser)

PNEC aqua (SuRwasser) 0,32 mg/l
PNEC agua (Meerwasser) 0,032 mg/l
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Triethanolamin (102-71-6)

PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 5,12 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (SuRwasser) 1,7 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser) 0,17 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden ‘ 0,151 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Klaranlage ‘ 10 mgl/l

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe. EN 374. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen
Qualitatsmerkmalen abhéngig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Farbe . Klar. Hellgelb. Orange
Aussehen : Wassrige Losung
Geruch . Charakteristisch
Geruchsschwelle : Nicht verfugbar
Schmelzpunkt : Nicht verfugbar
Gefrierpunkt ;<14 °C

Siedepunkt : Nicht verfugbar
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Entzundbarkeit . Nicht anwendbar,Nicht entziindlich
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Brandférdernde Eigenschaften . Nicht brandférdernd.
Explosionsgrenzen . Nicht verfugbar

Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfugbar

Obere Explosionsgrenze (OEG) . Nicht verfugbar

Flammpunkt . Nicht verfugbar
Selbstentziindungstemperatur . Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur . Nicht verfugbar

pH-Wert 1 6,7(25°C)

Viskositat, kinematisch . Nicht verfugbar

Loslichkeit : Mit Wasser mischbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow) : Nicht verfligbar

Dampfdruck . Nicht verfugbar

Dampfdruck bei 50°C . Nicht verfugbar

Dichte : Nicht verfugbar

Relative Dichte : 1,1(25°C)

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfugbar
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar

9.2.1. Angaben lber physikalische Gefahrenklassen
Keine weiteren Informationen verfiigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft
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Phosphorsaure (7664-38-2)

ATE CLP (oral) 500 mg/kg Korpergewicht
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft
pH-Wert: 6,7 (25 °C)
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht eingestuft
pH-Wert: 6,7 (25 °C)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitét . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft

Phosphorséure (7664-38-2)

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter geméan den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Leere Behalter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen

Abfallentsorgung Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemél3 ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemaéafe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind
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Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 uiber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind
Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uiber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgefuihrt sind (EG-Verordnung EG 273/2004 zu Drogenausgangsstoffen)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Nicht gelistet im Inventar des TSCA (Toxic Substances Control Act) der Vereinigten Staaten

Deutschland

Wassergeféhrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
SDB-EU-Format gemafl VERORDNUNG 2020/878 DER EU-KOMMISSION.

Abkurzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.

1907/2006

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES

RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
H290 Kann gegenuiber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenliber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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