Sentinel X300 .
Ficehr; 52 (daados de seguranca SENT'NEL

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830
Data de emissdo: 03-07-2018 Data da redaccéo: 03-07-2018 Substitui a ficha: 27-06-2017  Versédo: 3.0

N° Ficha de Seguranga: 12301-0021

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto : Sentinel X300

1.2. UtilizacGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es desaconselhadas

1.2.1. UtilizagGes identificadas relevantes
Utilizagc&o da substancia ou mistura : Agente de limpeza para sistemas de aquecimento central

1.2.2. Usos desaconselhados
N&o existe informacao adicional disponivel

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante

Sentinel Performance Solutions LTD

7650 Daresbury

Warrington, Cheshire, WA4 4BS - Gra-Bretanha
T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070
info.uk@sentinelprotects.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
NuUmero de emergéncia : +44 (0)1928 704 320

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
N&o classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente
Segundo 0 nosso conhecimento, ndo apresenta riscos particulares, caso sejam respeitadas as regras gerais de higiene industrial.
2.2. Elementos do rotulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 [CLP]
Etiquetagem néo aplicavel

2.3. Outros perigos

Néo existe informacao adicional disponivel

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes
3.1. Substéancias

Né&o aplicavel
3.2. Misturas
Nome Identificador do produto % Classificagdo de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
Trietanolamina (n° CAS) 102-71-6 10-20 Nao classificado
substancia com valor(es) limite de exposigao (n° CE) 203-049-8
profissional nacional(ais) (PT) (N° REACH) 01-2119486482-31
Acido fosférico (n° CAS) 7664-38-2 5-10 Met. Corr. 1, H290
(n° CE) 231-633-2 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Ndmero de indice) 015-011-00-6 Skin Corr. 1B, H314
Limites de concentragao especificos:
Nome Identificador do produto Limites de concentragéo especificos
Acido fosférico (n° CAS) 7664-38-2 (10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(n° CE) 231-633-2 (10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(Ndmero de indice) 015-011-00-6 (C >= 25) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo das frases H, ver secgdo 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
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4.1. Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposi¢éo,
consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de inalagéo : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicéo que nao dificulte a
respiracao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a : Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar suavemente com sabonete e

pele agua abundantes.

Primeiros socorros em caso de contacto com o0s : Lavar imediatamente com agua abundante, inclusive sob as pélpebras. Se usar lentes de

olhos contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.

Primeiros socorros em caso de ingestédo : NAO provocar o vémito. Enxaguar a boca. Caso sinta indisposic&o, contacte um centro de

informacé&o antivenenos ou um médico.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Néao existe informagéo adicional disponivel

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢do

Agentes extintores adequados : Proteger o contentor regando com agua. Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Diéxido de
carbono.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposicao perigosos em caso de : Libertag&o possivel de fumos toxicos. Monoxido de carbono. Dioxido de carbono. Oxidos

incéndio de nitrogénio. Oxidos de fésforo.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Instrucdes para extingdo de incéndio . Arrefecer os contentores expostos por pulverizagdo ou com agua nebulizada. Impega que
o efluente de combate de incéndio penetre em bueiros e cursos de agua.
Proteccéo durante o combate a incéndios : N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protec¢édo adequado. Mascara

respiratéria autbnoma isolante. Protecgdo completa do corpo.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucg®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido naresposta a emergéncia
Planos de emergéncia : Ventilar a zona do derramamento. Afastar o pessoal supérfluo.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecgdo : N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protec¢cdo adequado. Para mais
informacoes, consultar a seccao 8 : "Controlo de exposi¢ao-protecg¢éo individual".

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Evitar a libertagédo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Procedimentos de limpeza : Absorver o liquido derramado com material absorvente.

Outras informag6es : Eliminar as matérias ou residuos sélidos num centro autorizado.

6.4. Remissao para outras seccdes
Para mais informacoes, consultar a sec¢éo 13. Para mais informagoes, consultar a sec¢éo 8 : "Controlo de exposicao-protec¢ao individual".

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugfes para um manuseamento seguro

Precauc¢fes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilag&o do local de trabalho. Usar equipamento de protecgéo
individual.
Medidas de higiéne : N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar as méos depois de

gualquer manuseio.

7.2. Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicdes de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. Conservar na
embalagem de origem. Manter os contentores fechados quando ndo estéo em utilizag&o.
Materiais de embalagem : Polietileno.

7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)
Consultar a rubrica 1.

AO 8: Controlo da exposicéo/Protecao individual
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8.1. Parametros de controlo

Trietanolamina (102-71-6)

Portugal Nome local Trietanolamina
Portugal OEL TWA (mg/m?3) 5 mg/m3
Portugal Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

Acido fosforico (7664-38-2)

UE Nome local Orthophosphoric acid

UE IOELV TWA (mg/m3) 1 mg/m3

UE IOELV STEL (mg/m3) 2 mg/m3

UE Referéncia regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Portugal Nome local Acido fosférico

Portugal OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m3

Portugal OEL STEL (mg/m3) 3 mg/m3 (indicative limit value)

Portugal Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

Proteccdo das méaos:

Luvas de proteccdo. EN 374. A escolha das luvas adequados depende nédo s6 do material como também de outras caracteristicas de qualidade e
diverge consoante o fabricante. Respeitar as instrugdes referentes a permeabilidade e ao tempo de penetracéo fornecidas pelo fabricante

Proteccéo ocular:

Oculos de protecgéo contra quimicos ou 6culos de seguranca. EN 166

Proteccédo do corpo e da pele:

Usar vestuario de protecgao adequado

Proteccéo respiratoria:

Em caso de ventilacéo insuficiente, usar equipamento respiratorio adequado

Limite e controlo da exposi¢cédo no ambiente:
Evitar a libertagéo para o ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma
Aparéncia

Cor

Cheiro

Limiar olfactivo
pH

Velocidade de evaporacgao (acetato de butilo=1)

Ponto de fusédo

Ponto de solidificagédo
Ponto de ebuli¢cdo
Ponto de inflamacéo

Temperatura de combustéo espontanea

Temperatura de decomposi¢do
Inflamabilidade (sélido, gas)
Pressao de vapor

Densidade relativa de vapor a 20 °C

Densidade relativa
Solubilidade

: Liguida
: Solugéo aquosa.

: Limpido. amarelo claro. cor-de-laranja

: caracteristica

: Nao existem dados disponiveis
16,7 @ 25°C

: Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
1-14°C

: Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
: Nao existem dados disponiveis
: N&o aplicavel,N&ao inflamavel

: Néo existem dados disponiveis
: Néo existem dados disponiveis
11,1 @ 25°C

: Miscivel com agua.
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Log Pow : N&o existem dados disponiveis
Viscosidade, cinemético/a : N&o existem dados disponiveis
Viscosidade, dindmico/a : N&o existem dados disponiveis
Propriedades explosivas : O produto nédo € explosivo.
Propriedades comburentes : N&o comburente.

Limites de explosédo : N&o existem dados disponiveis

9.2. Outras informagdes
N&o existe informagéo adicional disponivel

10.1. Reatividade

O produto néo é reativo nas condi¢cdes normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reagcdes perigosas

Né&o é conhecida nenhuma reacgéo perigosa sob condi¢gdes normais de uso.

10.4. CondicOes a evitar

Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas.

10.5. Materiais incompativeis

Néo existe informacao adicional disponivel

10.6. Produtos de decomposi¢cao perigosos
Mondxido de carbono. Diéxido de carbono. Oxidos de nitrogénio. Oxidos de fésforo.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral) : Nao classificado
Toxicidade aguda (via cuténea) : N&o classificado
Toxicidade aguda (inalacéo) : N&o classificado

Trietanolamina (102-71-6)

DL50 oral rato 4190 mg/kg

DL50 oral 8000 mg/kg de peso corporal
DL50 cutanea coelho > 20 mi/kg

LD50 cutanea > 10000 mg/kg de peso corporal
CL50 inalacédo rato (Névoa/Poeira - mg/l/4h) > 1,8 mgl/l

Acido fosforico (7664-38-2)

DL50 oral rato 1530 mg/kg
DL50 cutanea coelho 2740 mg/kg
CL50 inalacao rato (mg/l) > 850 mg/m3
Corrosaolirritagéo cutanea : N&o classificado
pH: 6,7 @ 25°C
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular : Nao classificado
pH: 6,7 @ 25°C
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : N&o classificado
Mutagenicidade em células germinativas : N&o classificado
Carcinogenicidade : N&o classificado

Trietanolamina (102-71-6)

Grupo IARC 3 - Inclassificavel
Toxicidade reprodutiva : N&o classificado
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) - : N&o classificado

exposi¢do Unica
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Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -

exposicgédo repetida
Perigo de aspiracéo

: Nao classificado

: Nao classificado

SECCAO 12: Informacéo ecol6gica

12.1. Toxicidade
Ecologia - geral

Toxicidade aquética aguda
Toxicidade aquatica crénica

adversos a longo prazo no ambiente.

: Nao classificado
: Nao classificado

: O produto néo é considerado nocivo para 0os organismos aquaticos nem causa efeitos

Trietanolamina (102-71-6)

CL50 peixe 1

> 1000 mg/l (Tempo de exposicéo: 96 h - espécie: Pimephales promelas [statico])

CE50 Daphnia 1

1386 mgl/l

CES50 outros organismos aquaticos 1

2038 mg/l waterflea

CES50 outros organismos aquaticos 2

216 mgl/l

EC50 72h algae 1

216 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

EC50 96h algae (1)

169 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

ErC50 (algas)

169 mg/l

NOEC cronico crustaceo 16 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Néo existe informacao adicional disponivel

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Trietanolamina (102-71-6)
BCF peixe 1 <39

Log Pow -2,53

12.4. Mobilidade no solo
Nao existe informagao adicional disponivel

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Néo existe informacao adicional disponivel

12.6. Outros efeitos adversos
Néo existe informacao adicional disponivel

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente

de recolha autorizado.

: Os recipientes vazios seréo reciclados, reutilizados ou eliminados segundo os
regulamentos locais.

Recomendacdes de eliminagéo do
Produto/Embalagem

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte
De acordo com as exigéncias de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Nomero ONU

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o aplicavel ‘ Né&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.4. Grupo de embalagem

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
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14.5. Perigos para o ambiente

Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel N&o aplicavel Na&o aplicavel N&o aplicavel

N&o existe informagao complementar disponivel

14.6. Precaucgdes especiais para o utilizador
Transporte por via terrestre

Nao aplicavel

transporte maritimo

Nao aplicavel

Transporte aéreo

Nao aplicavel

Transporte por via fluvial

Nao aplicavel

Transporte ferroviario

Nao aplicavel

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC
Néao aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacédo/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentag¢des da UE

N&o contém substancias sujeitas a restricdo segundo o anexo XVII do REACH
Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia referida no Anexo XIV do REACH

Diretiva 2012/18/EU (SEVESO lII)

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Nao existe informagao adicional disponivel

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica
Néo foi efectuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informacdes

Abreviaturas e acrénimos:

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE Estimativa da toxicidade aguda

CLP Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classificagédo, Rotulagem e Embalagem

DNEL Nivel derivado de exposi¢do sem efeito

EC50 Concentracéo efetiva média

Clc Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associacéo Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

LC50 Concentragéo letal para 50 % de uma populacao de teste

LD50 Dose Letal Média

PBT Substancia Persistente, Bioacumulavel e Téxica

PNEC Concentragdo Previsivelmente Sem Efeitos

REACH Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliacdo, Autorizagdo e Restricdo de Produtos
Quimicos

RID Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas

mPmB Muito Persistente e muito Bioacumulavel

Fontes de dados : REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de

Dezembro de 2008 relativo a classificagéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera
e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.
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Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral) Categoria 4

Met. Corr. 1 Corrosivo para os metais Categoria 1

Skin Corr. 1B corrosivol/irritante para a pele Categoria 1B

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo por ingestao.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da salde, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto
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