Sentinel HX850
Fichas de Datos de Seguridad SE"T'NEL

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 30/01/2019 Fecha de revision: 16/01/2023 Reemplaza: 12/04/2022 Version: 3.0
N° FDS: 12301-0036

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre del producto . Sentinel HX850

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla ;. Limpiador para calentadores

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante Distribuidor

Sentinel Performance Solutions LTD Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Cité Descartes - 16 rue Albert Einstein
Warrington, Cheshire, WA4 4BS 77420 CHAMPS SUR MARNE

Gran Bretafia Francia

T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070 T +33 (01) 64 15 22 40 - F +33 (01) 64 15 22 57
info.uk@sentinelprotects.com info.france@sentinelprotects.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : +44 (0)1928 704 320

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n°® 1272/2008 [CLP]

Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B H314
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1 H318
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Provoca lesiones oculares graves.
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP) . Peligro

Contiene . Acido fosférico, mezcla de ésteres con butil alcohol y etilenglicol; Acido fosférico; Acido
metanosulfénico

Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia (CLP) : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
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2.3. Otros peligros

presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 - Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGIA.
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en conforme a la reglamentacion local y

nacional.

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XlIl de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion
endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comision y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracién igual o superior al 0,1%.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Acido fosférico N° CAS: 7664-38-2 >210-<15 Skin Corr. 1B, H314
Sustancia a la que se aplica un limite comunitario de | N° CE: 231-633-2
exposicion en el lugar de trabajo N° indice: 015-011-00-6
REACH-no: 01-2119485924-
24
acido aminosulfénico N° CAS: 5329-14-6 25-<10 Skin Irrit. 2, H315
N° CE: 226-218-8 Eye Irrit. 2, H319
N° indice: 016-026-00-0 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-no: 01-2119488633-
28
Acido fosférico, mezcla de ésteres con butil alcohol y | N° CAS: 84962-20-9 21-<5 Met. Corr. 1, H290
etilenglicol N° CE: 284-716-0 Eye Dam. 1, H318
REACH-no: 01-2119969464-
25
Acido metanosulfénico N° CAS: 75-75-2 >21-<5 Met. Corr. 1, H290

N° CE: 200-898-6

N° indice: 607-145-00-4
REACH-no: 01-2119491166-
34

Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
mg/kg de peso corporal)

Acute Tox. 4 (Cuténea), H312 (ATE=1100
mg/kg de peso corporal)

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Limites de concentracion especificos:

Nombre

Identificador de producto

Limites de concentracion especificos

Acido fosférico

N° CAS: 7664-38-2

N° CE: 231-633-2

N° indice: 015-011-00-6
REACH-no: 01-2119485924-
24

(10 <C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(10 <C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccién 16
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SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracion. Solicitar atencion médica inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar la piel con abundante agua. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

con la piel En caso de irritacién o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclarar los ojos con agua como medida de precaucién. Aclarar cuidadosamente con agua

con los ojos durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : Enjuagarse la boca. No provocar el vomito. Llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de contacto con la piel  : Quemaduras.
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo  : Lesiones oculares graves.
Sintomas/efectos después de ingestién : Quemaduras.

4.3. Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon apropiados . Elegir los medios de extincién segln las caracteristicas del incendio en las proximidades
del producto. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.
Medios de extincion no apropiados . No utilizar chorros de agua concentrados, ya que podrian dispersar y extender el fuego.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso  : Posible emisién de humos téxicos. Oxidos de azufre. Oxido de nitrégeno. Productos de
de incendio pirolisis toxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio : Canalizar y contener los fluidos de extincion. Evitar que los efluentes de extincién penetren
en el alcantarillado o cursos de agua.
Protecciéon durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de

proteccién respiratoria. Proteccién completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Medidas generales . El producto derramado presentan un peligro grave de resbalamiento.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el aerosol,
los vapores, la niebla.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacién, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacién al medio ambiente.
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6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la exposicion-proteccion individual”. Para més informacién, ver seccién 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulaciéon segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de
proteccion individual.

Medidas de higiene . Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar
durante su utilizacion. Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Conservar GUnicamente en el recipiente original. Almacenar en un suelo resistente al acido.

Materiales incompatibles . materiales comburentes. alcalis.

Lugar de almacenamiento . Mantener alejado de comidas y bebidas, incluidos los productos de alimentacién animal.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Acido fosférico (7664-38-2)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Orthophosphoric acid

IOEL TWA 1 mg/m3

IOEL STEL 2 mg/m3

Referencia normativa COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Acido ortofosférico

VLA-ED (OEL TWA) [1] 1 mg/m3

VLA-EC (OEL STEL) 2 mg/m?3

Comentarios VLI (Agente quimico para el que la U.E. estableci6 en su dia un valor limite indicativo), s

(Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercializacién y uso como
fitosanitario y/o como biocida. Para una informacion detallada acerca de las prohibiciones
consultese: Base de datos de productos biocidas:
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas Base de datos de
productos fitosanitarios
http://www.magrama.gob.es/agricultura/pagsf/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf).

Referencia normativa Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

16/01/2023 (Fecha de revision) ES-es 4/12



Sentinel HX850
Fichas de Datos de Seguridad
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8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de més informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacién

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccién personal
8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas bien ajustadas (EN 166)

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
No requerida en condiciones de uso normales.

Proteccion de las manos:
La eleccion del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de calidad y varia de un fabricante a
otro. Respetar las instrucciones relativas a permeabilidad y tiempo de penetracion facilitadas por el fabricante

Proteccién de las manos

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma
guantes de proteccion Caucho butilo 6 (> 480 minutos) >0,7 EN ISO 374
guantes de proteccion Caucho nitrilico 6 (> 480 minutos) >0,7 EN ISO 374

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccidn de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Proteccién de las vias respiratorias

Aparato Tipo de filtro Condicion Norma

Aparato de proteccion respiratoria filtrante E-P2 EN 14387
(antiparticulas + antigas)

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacién
8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicién ambiental:

Evitar su liberacion al medio ambiente.

Otros datos:

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico : Liquido

Color : Incoloro a ligeramente amarillo.
Olor : inodoro.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusién : No disponible
Punto de congelacion : No disponible
Punto de ebullicion : >100°C
Inflamabilidad (sélido, gas) : No aplicable
Limites de explosion : No disponible
Limite inferior de explosividad (LIE) : No disponible
Limite superior de explosividad (LSE) : No disponible
Punto de inflamacién : No aplicable
Temperatura de auto-inflamacion : No disponible
Temperatura de descomposicion : No disponible
pH 1

Viscosidad, cinematica : No disponible
Solubilidad : Soluble en agua.
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible
Presion de vapor : No disponible
Presion de vapor a 50°C : No disponible
Densidad ;1,15 g/lcm?
Densidad relativa : No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C : No disponible
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacion

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad
No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacion, almacenamiento y transporte.

Estable en condiciones normales.

Reaccion con &cidos fuertes y alcalis. Reaccion con oxidantes.

Sobrecalentamiento.

Bases fuertes. Agente oxidante fuerte.

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.
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SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)

Toxicidad aguda (inhalacion)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

acido aminosulfénico (5329-14-6)

DL50 oral rata

2065 mg/kg

DL50 oral

2065 mg/kg

DL50 cutanea rata

> 2000 mg/kg

Acido fosférico (7664-38-2)

DL50 oral rata

3500 mg/kg Source: ECHA

DL50 cutaneo conejo

2740 mg/kg Source: ECHA

DL50 via cutanea

2740 mg/kg de peso corporal

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacién ocular
Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccién

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion Unica

Provoca quemaduras graves en la piel.

pH: 1

Provoca lesiones oculares graves.

pH: 1

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Acido metanosulfénico (75-75-2)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

Puede irritar las vias respiratorias.

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion repetida
Peligro por aspiracion

11.2. Informacion sobre otros peligros

No se dispone de mas informacién

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuético

El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuéticos.
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
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acido aminosulfénico (5329-14-6)

CL50 peces 1 70,3 mgl/l

Acido fosférico (7664-38-2)

CE50 Daphnia 1 100 mg/l Source: ECHA
CES50 - Otros organismos acuaticos [1] > 100 mg/l waterflea
CES50 - Otros organismos acuaticos [2] > 100 mg/l

CES50 72h - Algas [1] > 100 mg/l Source: ECHA

Acido metanosulfénico (75-75-2)

CE50 Daphnia 1 12 mgl/l

12.2. Persistenciay degradabilidad

Sentinel HX850

Persistencia y degradabilidad El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparacion cumple(n) con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes. Los
datos para justificar esta afirmacion estan a disposicion de las autoridades competentes
de los Estados Miembros y les serdn mostrados bajo su requerimiento directo o bajo
requerimiento de un productor de detergentes.

12.3. Potencial de bioacumulacién

Acido fosforico (7664-38-2)

Log Pow -0,77

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de més informacién

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de més informacién

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de més informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de . Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma

productos/envases que el producto contenido. Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor
posible; después, tras la correspondiente limpieza, pueden ser utilizados de nuevo.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 06 01 06* - Otros acidos
15 01 10* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados
por ellas

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Nimero ONU o nimero ID
ONU 1760 ONU 1760 ONU 1760 ONU 1760 ONU 1760

14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

LIQUIDO CORROSIVO,
N.E.P. (Acido fosférico ;
Acido metanosulfénico)

LIQUIDO CORROSIVO,
N.E.P. (Acido fosférico ;
Acido metanosulfénico)

Corrosive liquid, n.o.s.
(Phosphoric acid ;
methanesulphonic acid)

LIQUIDO CORROSIVO,
N.E.P. (Acido fosférico ;
Acido metanosulfénico)

LIQUIDO CORROSIVO,
N.E.P. (Acido fosférico ;
Acido metanosulfénico)

Descripcion del documento del transporte

UN 1760 LIQUIDO
CORROSIVO, N.E.P.
(Acido fosférico ; Acido
metanosulfénico), 8, lll, (E)

UN 1760 LIQUIDO
CORROSIVO, N.E.P.
(Acido fosférico ; Acido
metanosulfénico), 8, IlI

UN 1760 Corrosive liquid,
n.o.s. (Phosphoric acid ;
methanesulphonic acid), 8,
1]

UN 1760 LIQUIDO
CORROSIVO, N.E.P.
(Acido fosforico ; Acido
metanosulfénico), 8, Il

UN 1760 LIQUIDO
CORROSIVO, N.E.P.
(Acido fosférico ; Acido
metanosulfénico), 8, IlI

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

8

8

8

8

8

&

8

&

8

&

8

&

8

&

8

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio
ambiente: No

Peligroso para el medio
ambiente: No
Contaminante marino: No

Peligroso para el medio
ambiente: No

Peligroso para el medio
ambiente: No

Peligroso para el medio
ambiente: No

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comin (ADR)
Categoria de transporte (ADR)

Numero de identificacion de peligro (codigo Kemler)
Panel naranja

Cadigo de restricciones en tuneles (ADR)

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)

Instrucciones de embalaje (IMDG)

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
N.° FS (Fuego)

C9

274

51

E1l

PO01, IBCO3, LPO1, ROO1
MP19

3

80

80
1760

223, 274
5L

E1l

PO01, LPO1
IBCO3

T7
. TP1, TP28

F-A
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Sentinel HX850
Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

N° FDS: 12301-0036

N.° FS (Derrame) : S-B
Categoria de carga (IMDG) A
Estiba y Manipulacion (IMDG) © SW2
Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros : E1

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajerosy  : Y841
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en 1L
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de . 852
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajerosy : 5L
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para . 856
aviones de carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para aviones : 60L
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A803
Cadigo GRE (IATA) : 8L
Transporte por via fluvial

Cadigo de clasificacion (ADN) . C9
Disposiciones especiales (ADN) . 274
Cantidades limitadas (ADN) : 5L
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1
Transporte admitido (ADN) T
Equipo requerido (ADN) . PP,EP
NUmero de conos/luces azules (ADN) : 0
Transporte ferroviario

Cadigo de clasificacién (RID) : C9
Disposiciones especiales (RID) : 274
Cantidades limitadas (RID) : 5L
Cantidades exceptuadas (RID) El

Instrucciones de embalaje (RID)
Categoria de transporte (RID)
N.° de identificacion del peligro (RID)

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

: 3
. 80

P001, IBCO3, LPO1, ROO1

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
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Sentinel HX850
Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
N° FDS: 12301-0036

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacién de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de 0zono)

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacion y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacién ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

Directiva Seveso (2012/18/UE, control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas)

Seveso Indicaciones adicionales : No sujeto a la Directiva Seveso Ill

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de mas informacién

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

Indicacion de modificaciones:
Formato FDS UE con arreglo al Reglamento (UE) 2020/878 de la Comision.

Abreviaturas y acronimos:

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera

ATE Estimacion de la toxicidad aguda

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

DNEL Nivel sin efecto derivado

CE50 Concentracion efectiva media

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas

DL50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y
preparados quimicos

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
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Sentinel HX850
Fichas de Datos de Seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

N° FDS: 12301-0036

Texto integro de las frases Hy EUH:

Acute Tox. 4 (Cutanea) Toxicidad aguda (cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacién cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acudaticos, con efectos nocivos duraderos.
Met. Corr. 1 Corrosivos para los metales, categoria 1

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosién cuténeas, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicion Unica, categoria 3, irritacion de las vias respiratorias
Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B H314 Conforme a datos obtenidos de ensayos
Eye Dam. 1 H318 Conforme a datos obtenidos de ensayos

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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