'SENTINEL

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Data de revisdo 29-Jul-2014

Data de Emissao 01-Dez-2013

Versdo 2.1

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome Do Produto
Substéancia pura/ mistura

1.2 UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizac6es desaconselhadas

Utilizac&o recomendada

UtilizacBes desaconselhadas

Sentinel X200
Mistura

Elimina o ruido da caldeira e restaura a eficiéncia do sistema.

Nenhum conhecido

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Informacgdo da empresa

Telefone
Fax

Distribuidor

Telefone
Fax

Email

Para mais informacdes, contacte:

Email endereco

SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LTD

7650 Daresbury Park
Warrington

Cheshire

WA4 4BS

United Kingdom

+44 (0) 1928 704 330

+44 (0) 1928 562 070

SONUR

Estrada da Luz, 173 R/Chéo Esq
1600-154 Lisboa

+351 217261711
+351 217261547

geral@sonur.pt

info.uk@sentinel-solutions.net

1.4 Nudmero de telefone de emergéncia

Numero de telefone de emergéncia +44 (0) 1928 704 320 (24 horas, 7 dias)
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ISECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagcdo de acordo com a Regulamentac&o (CE) n°. 1272/2008

N&o classificado

Classificagdo de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE
Néo classificado

2.2 Elementos do rétulo

De acordo com o Regulamento (CE) N°. 1272/2008 (CLP/GHS)

Palavra-Sinal
Nenhum

Adverténcias de perigo
Nenhum

Recomendacdes de precaucéo
Nenhum

2.3 __Outros perigos

Pode provocar irritagdo cutdnea e ocular. A ingestdo pode causar irritacdo do tracto gastrointestinal.

Este produto ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumuléveis ou téxicas (PBT)
Este produto ndo contém substancias consideradas muito persistentes ou muito bioacumulaveis (mPmB)

ISECCAO 3: Composicdo/informacdo sobre os componentes

3.2 Misturas

denominacéao No. CE No. CAS wiw % | Classificacdo | Classificacdo (Reg. Numero de
guimica: (67/548) 1272/2008) registo REACH
Hidroxido de potassio 215-181-3 1310-58-3 <1 Xn; R22 Acute Tox. 4 (H302) no data available
C; R35 Skin Corr. 1A (H314)*

Para consultar o texto completo de frases-r e adverténcias-p, consultar a sec¢édo 16

* Substancia com limite de exposi¢éo no local de trabalho. Consulte a Seccao 8.
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ISECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos: Enxaguar imediata e abundantemente com agua. Apos o enxaguamento inicial, retirar
eventuais lentes de contacto e continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Se
apresentar sintomas, procurar assisténcia médica.

Contacto com a pele Retirar a roupa e o calgado contaminado. Lavar imediatamente com sabonete e bastante
agua. Se apresentar sintomas, procurar assisténcia médica.

Ingestéo NAO provocar o vomito. Lavar a boca com &gua e dar a beber 100-200 ml de agua. Se
apresentar sintomas, procurar assisténcia médica.

Inalacdo Retirar o paciente da zona de exposi¢édo, manté-lo aquecido e em repouso. Se apresentar
sintomas, procurar assisténcia médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas principais Pode provocar irritagdo cutdnea e ocular.

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Indicagdes para o médico Trata sintomaticamente.

ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo
Agua pulverizada, Espuma, P4 seco, diéxido de carbono (COy).

Meios de extingdo que, por razdes de seguranca, néo devam ser utilizados
NAO UTILIZAR jactos de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

A decomposicao térmica por originar a libertagéo de gases e vapores irritantes e toxicos: Monoxido de carbono (CO), Di6xido de
carbon (CO), Oxidos de azoto (NOx), Oxidos de fésforo.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Como em qualquer incéndio, utilizar vestuario de proteccéo total e aparelho de respiragdo auténomo. Arrefecer os contentores /
tanques pulverizando com agua.
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ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia

Assegurar ventilagdo adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Evitar a inalagéo de vaporiza¢des ou vapores. Usar
equipamento de protecc¢éo individual.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Evitar a libertagdo para o ambiente. As autoridades locais devem ser autorizadas se néo for possivel conter derrames de

dimensao significativa.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorva com terra, areia ou outro material ndo-combustivel e transfira para recipientes para serem posteriormente descartados.

6.4 Remissao para outras seccdes

SECCAO 8: Controlo da exposicao/proteccéo individual. SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacéo.

|SECQAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucfes para um manuseamento seguro

Assegurar ventilagdo adequada. Evite inalar vapores ou névoas. Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario. Retirar e lavar
roupa contaminada antes de voltar a usar.

N&o coma, beba ou fume no decorrer do trabalho Lave totalmente ap6s o0 manuseamento

7.2 Condicfes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar unicamente no recipiente/embalagem de origem, em lugar fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor e de
fontes de ignicdo. Guardar longe da luz do sol direta. Proteger do gelo.

7.3 _Utilizacdes finais especificas

Elimina o ruido da caldeira e restaura a eficiéncia do sistema.

ISECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccéo individual

8.1 Parametros de controlo

denominagéo quimica:

Hidréxido de potassio

1310-58-3
O Reino Unido STEL: 2 mg/m®
Franca STEL: 2 mg/m
Espanha STEL: 2 mg/m®
Portugal Ceiling: 2 mg/m®
Finlandia STEL: 2 mg/m®
Ceiling: 2 mg/m®
Dinamarca Ceiling: 2 mg/m®
Austria TWA: 2 mg/m®
Suica TWA: 2 mg/m®
Polénia STEL: 1 mg/m®
TWA: 0.5 mg/m°
Noruega Ceiling: 2 mg/m®
Irlanda STEL: 2 mg/m®

Nivel derivado de exposicdo sem
efeitos (DNEL)

N&o existe informacao disponivel
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Concentracéo previsivel sem
efeitos (PNEC)

8.2 Controlo da exposicédo

Controlos técnicos adequados

Equipamento de protecéo
individual
Protecéo ocular
Protec&o das méaos
Proteccéo do corpo e da pele
Protecéo respiratoria

Medidas de higiene

Controlo da exposicdo ambiental

Nao existe informacao disponivel

Providenciar ventilacdo adequada, incluindo aspiracdo local apropriada, para assegurar
gue ndo se excedem os valores-limite de exposi¢@o ocupacional.

Oculos (EN 166)
Luvas de protec¢do (EN 374)
Roupa com mangas compridas

N&o é normalmente requerido. No caso de ventilacdo insuficiente, usar equipamento

respiratorio adequado.

Manuseie de acordo com a boa prética de higiene industrial e de seguranca

Evitar a libertac@o para o ambiente.

ISECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Aspeto

Odor

Cor

Limiar olfativo

Propriedade Valores
pH
ponto de fusdo/congelagéo
ponto de congelagéo
Ponto de ebuligdo/intervalo de
ebulicéo
Ponto de Inflamagéao
Taxa de Evaporacédo
Inflamabilidade (s6lido, gas)
Limites de inflamabilidade no ar
Limite superior de
inflamabilidade:
Limite inferior de
inflamabilidade:
Pressédo de vapor
Densidade de vapor
Densidade relativa
Solubilidade em agua
Solubilidade noutros solventes
Coeficiente de particéo:
n-octanol/agua
Temperatura de autoignicéo
Temperatura de decomposicao
Viscosidade, cinematico
Viscosidade, dinamico

Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

9.2 Outras informacdes

N&o existe informacéo disponivel

Gel

Viscoso. Solugdo aquosa
Caracteristica

Incolor

Nao existe informacao disponivel

10.2 - 104

1.02

N&o explosivo
Nao oxidante

Observacdes e« Métodos

Nao existe informagao disponivel
N&o existe informagao disponivel
Nao existe informagao disponivel

N&o inflamével

N&o existe informagéo disponivel
Nao aplicavel

N&o inflamavel

N&o existe informagéo disponivel
Nao existe informagao disponivel
@ 25°C
Miscivel
N&o existe informacéo disponivel
N&o existe informagéo disponivel

N&o inflaméavel

Nao existe informagao disponivel
Nao existe informacao disponivel
N&o existe informacéo disponivel
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ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reactividade

Sem dados disponiveis.

10.2 Estabilidade quimica

Estavel em condi¢cdes normais.

10.3 Possibilidade de reaccdes perigosas

N&o existe informacao disponivel.

10.4 Condicdes a evitar

Calor, chamas e faiscas.

10.5 Materiais incompativeis

Oxidantes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos

A decomposigéo térmica por originar a libertacdo de gases e vapores irritantes e toxicos: Monoxido de carbono (CO), Dioxido de
carbon (CO), Oxidos de azoto (NOx), Oxidos de fésforo.

ISECCAO 11: Informagéo toxicoldgica

Inalac&o

Contacto com os olhos:
Contacto com a pele
Ingestéo

N&o se conhece qualquer efeito com base na informagéo fornecida.

Pode provocar irritacdo ocular.
Pode provocar irritagdo cutanea.

11.1 Informacdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda

LD50 Oral:

> 2000 mg/kg (rato)

A ingestéo pode causar irritacdo do tracto gastrointestinal.

denominacado quimica

LD50 Oral

LD50 Dermal

CL50 Inalagdo

Hidréxido de potassio

365mg/kg (Rat)

Corroséolirritacdo cutanea
Irritacdo/danos oculares graves

Sensibilizagdo respiratoria ou
cuténea

Mutagenicidade
Carcinogenicidade
Toxicidade reprodutiva
STOT - Exposicédo Unica
STOT - Exposicéo repetida
Perigo de aspiracao

Outras informagdes

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao foram satisfeitos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo foram satisfeitos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao foram satisfeitos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo n&o foram satisfeitos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo foram satisfeitos

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo foram satisfeitos

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo foram satisfeitos

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo foram satisfeitos

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo foram satisfeitos

N&o existe informacao disponivel.
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ISECCAO 12: Informagcéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Classificacdo WGK 1

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Facilmente biodegradavel.

12.3 Potencial de bioacumulacéao

N&o se bioacumula.

denominacdo quimica: Fator de bioconcentracdo (FBC) log Pow
Hidréxido de potassio - 0.65
0.83

12.4 Mobilidade no solo

N&o existe informacao disponivel.

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Esta preparagdo ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis ou toxicas (PBT). Esta preparacéo nédo
contém substancias consideradas muito persistentes ou muito bioacumulaveis (mPmB).

12.6 Outros efeitos adversos

Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Residuos de desperdicios/produto A eliminagdo deve estar de acordo com a legislagdo local, dos Estados-Membros ou
nédo utilizado nacional.

Embalagem contaminada Limpar o recipiente com agua. Os contentores vazios devem ser levados para um local
aprovado para a manipulacéo de residuos para a reciclagem ou a destruicao.
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ISECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

N&o classificado como perigoso para transporte
ADR/RID/ADN ICAQO/IATA IMDG / IMO
14.1 Ndmero ONU - - -

14.2 Designacéo oficial de - - -
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para - - -
efeitos de transporte

14.4 Grupo de embalagem - - -
145 Perigos para o ambiente Néo classificado Néo classificado N&o classificado

14.6 Precaucdes especiais para o N&o sé&o necessarias precaucdes especiais no manuseamento deste material
utilizador

14.7 Transporte a granel em -
conformidade com o anexo Il da

convencdo MARPOL 73/78 e 0

Cddigo IBC

ISECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Requlamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

Esta ficha de dados de seguranca em conformidade com os requisitos dos Regulamentos (CE) n © 1907/2006 e n © 453/2010

Classificacdo WGK 1

15.2 Avaliacdo da seguranca guimica

A Avaliagdo de Seguranc¢a Quimica néo foi realizada

ISECCAO 16: Outras informagdes

Texto integral das frases R referidas nas sec¢des 2e 3
R22 - Nocivo por ingestéo
R35 - Provoca queimaduras graves

Texto integral das adverténcias H referidas nas seccfes 2 e 3
H302 - Nocivo por ingestao
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves

Data de Emisséo 01-Dez-2013
Observacdo revista 02-Jul-2013
Nota de Reviséo Todas as secdes

Exoneracgéo de responsabilidade

As informacoes e recomendacoes aqui contidas baseiam-se em dados que se consideram actualizados e correctos. Contudo,
nenhum compromisso ou garantia de qualquer tipo, expressa ou implicita, € feita em relagao as informacoes e recomendacoes
aqui contidas. Nao aceitamos qualquer responsabilidade e rejeitamos toda a responsabilidade civil por quaisquer efeitos nocivos
gue possam ser causados pela (incorrecta) utilizacao, manipulacao, compra, revenda ou exposi¢cao ao nosso produto. Os

Pagina 8/9



Sentinel X200

clientes e utilizadores do nosso produto devem cumprir todas as leis, regulamentos e disposicoes de salude e seguranca
aplicaveis. Em particular, sao obrigados a realizar uma avaliacao do risco dos locais de trabalho especificos e a tomar medidas
de gestao de risco adequadas em conformidade com a legislagao nacional de implementacao das Directivas 89/391 e 98/24 da
Uniao Europeia.
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