Molybdate No 1 HR SENTINEL
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Data wydania: 2016-01-27 Data weryfikacji: 2018-11-12 Zastepuje: 2018-02-16 Wersja: 2.0
Nr Karty charakterystyki: 12301-0027

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa produktu : Molybdate No.1 HR
Kod produktu : 00513069(BT), (4)513060(BT), (4)513061(BT), 513063(0), 00513061

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Odczynnik do badan wody

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwérca Dystrybutor

Sentinel Performance Solutions LTD PHU LOGOS

7650 Daresbury ul. Wergiliusza 28/1

Warrington, Cheshire, WA4 4BS - Wielka Brytania 60-461 Poznan - Polska

T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070 T 0048 663 490 443 or 0048 61 8407090
info.uk@sentinelprotects.com biuro@logos.promo.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia : +44 (0)1928 704 320

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1  H318
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1 H334
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317
Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

&3

GHSO05 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo

Skiadniki niebezpieczne : wodorosiarczan(VI) sodu; kwasny siarczan sodu; peroksodisiarczan(VI) dipotasu;
nadtlenodisiarczan(VI1) dipotasu

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H334 - Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P261 - Unika¢ wdychania pytu.
P280 - Stosowac ochrone oczu, odziez ochronna, rekawice ochronne.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z
mydtem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.
P310 - Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia
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PBT : Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera
substancji PBT / vPVvB.
vPVB : Zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera

substancji PBT / vPVvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.

1272/2008 [CLP]

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (Numer CAS) 124-04-9 30-40 Eye Irrit. 2, H319
(Numer WE) 204-673-3
(Numer indeksowy) 607-144-00-9

wodorosiarczan(VI) sodu; kwasny siarczan sodu (Numer CAS) 7681-38-1 10- 20 Eye Dam. 1, H318
(Numer WE) 231-665-7
(Numer indeksowy) 016-046-00-X

(Numer CAS) 7727-21-1 25-5 Ox. Sol. 3, H272

(Numer WE) 231-781-8 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer indeksowy) 016-061-00-1 Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

peroksodisiarczan(VI) dipotasu;
nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu

: Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.

: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania. W przypadku pojawienia sie objawdw oddechowych:
Skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg : Natychmiast ptuka¢ mydtem i duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia podraznienia
skoéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami : Natychmiast ptukac¢ obficie wodg, w tym pod powiekami. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Natychmiast wezwa¢ lekarza.

: NIE wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta. Podawac duze ilosci wody do picia. W
przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie

wdychania.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Powazne uszkodzenie oczu.

: Moze powodowac podraznienie przewodu pokarmowego. Jezeli spozyto znaczne ilosci:
Zaburzenia koordynacji. Pragnienie. Obnizenie temperatury ciata. Obrzek ptuc.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

: Stosowa¢ odpowiednie $rodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

: Niepalny.
: Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dyméw. Rozkiad termiczny uwalnia: Tlenki siarki.
Tlenek sodu. Tlenki azotu. Tlenek wegla. Ditlenek wegla.
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Instrukcje gasnicze : Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgtg wodng. Nie dopusci¢ do dostania
sie pozostatosci po srodkach stuzgcych do gaszenia pozaru do kanalizacji $ciekowych ani
ciekow wodnych.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

Inne informacje : Pozostato$ci pozarowe i skazona woda gasnicza muszg zosta¢ usuniete zgodnie z
miejscowymi przepisami urzedowymi.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne : Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Oddali¢ zbedny personel. Unika¢ kontaktu ze skorg i z
oczami. Unika¢ wdychania pytu.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wod publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Metody usuwania skazenia : Zebra¢ produkt mechanicznie.

Inne informacije : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zakfadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej". Celem uzyskania dodatkowych
informaciji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Unika¢
postepowania wdychania pytu. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.
Zalecenia dotyczgce higieny : Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wypraé

zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jesS¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Umyé rece po kazdym kontakcie z produktem.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu. Poza uzyciem, przechowywane pojemniki
powinny zosta¢ zamknigte. Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Materiaty niezgodne : materiaty utleniajgce.
Temperatura magazynowania 120 °C +/-5°C

7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz Punkt 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9)

Polska Nazwa miejscowa Kwas adypinowy

Polska NDS (mg/m3) 5 mg/m3 frakcja wdychalna

Polska NDSCh (mg/m3) 10 mg/m3 frakcja wdychalna

Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez

nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.
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Ochrona rak:

Wybér odpowiednich rekawic to decyzja, ktéra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale i od innych cech jakosciowych, ktére réznig sie w
zaleznosci od producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu penetracji, dostarczonych przez producenta

rodzaj

Materiat

Permeacja

Grubos¢ (mm)

przenikanie

Norma

Rekawice ochronne
odporne na produkty

Kauczuk nitrylowy
(NBR)

1 (> 10 minut(a)(y))

>0,11

EN 374

chemiczne

Ochrona oczu:

Dobrze dopasowane okulary ochronne

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona dr6g oddechowych:

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Urzadzemie Rodzaj filtru

Warunek Norma

Aparat oddechowy z filtrem P2

Ochrona przed pytami, Tworzenie
sie dymow

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Inne informacije:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscach uzywania produktu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Wyglad

Barwa

Zapach

Prég zapachu

pH

Roztwor pH

Szybkos$¢ parowania wzgledne (octan butylu=1)
Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C
Gestos¢ wzgledna

Gestos¢

Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda (Log Pow)
Lepkos¢, kinematyczna

Lepkos¢, dynamiczna

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce
Granica wybuchowosci
9.2. Inne informacje
Zawartos¢ LZO
Odsetek ciat statych

: Ciato state

: tabletka.

: Jasnobezowa
: bez zapachu

: Brak danych
12,4

: 10 g/l (20°C)

: Brak danych

: Brak danych

: Nie dotyczy

: Brak danych
:>100°C

: Brak danych

: Brak danych

: Niepalny

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

1 2 g/em? (20°C)
: Woda: Czesciowo rozpuszczalny
: Brak danych

: Nie dotyczy

: Brak danych

: Produkt w postaci dostarczonej nie grozi wybuchem pytu, jednakze wzbogacenie powietrza

drobnym pytlem moze prowadzi¢ do eksplozji.

: Niepodtrzymujacy spalania.
: Nie dotyczy

0%
1 100%
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Pyty moga tworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Wydziela wodér w obecnosci metali. Moze powodowac korozje metali. Reaguje z: Silne zasady. Silny utleniacz.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

W celu uniknigcia rozktadu termicznego nie przegrzewac.

10.5. Materiaty niezgodne

Czynnik utleniajgcy. metale. Stal.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki siarki. Tlenek sodu. Tlenki azotu. Tlenek wegla. Ditlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (skornie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany

Molybdate No.1 HR

LD50 doustnie, szczur > mg/kg

LD50 skora, krolik > mg/kg

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9)

LD50 doustnie, szczur > 11000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 7700 mg/m3
Dziatanie zrgce/draznigce na skore : (metoda OECD 404)
pH: 2,4
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na  : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
oczy pH: 2,4
Dodatkowe informacje : Zmetnienie rogowki
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub : Moze powodowac¢ objawy alergii lub astmy lub trudnos$ci w oddychaniu w nastepstwie
skore wdychania. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwércze : Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ : Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - og6lnie : Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Nie odprowadza¢ do
kanalizacji ani do srodowiska.

Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego : Nie sklasyfikowany
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego : Nie sklasyfikowany

kwas adypinowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy (124-04-9)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw | 6,3 mg/I

12.2. Trwatos$¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
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Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje : Nie dopusci¢ do niekontrolowanego odprowadzenia produktu do srodowiska. Zapobiegac
przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych.. Zagrozenie skazeniem wody pitnej w
przypadku przeniknigcia produktu do gleby

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usung¢ zawartos$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiorki odpaddw.

Zalecenia dotyczgce usuwania : Puste pojemniki powinny zosta¢ poddane recyklingowi, ponownie uzyte lub usuniete

produktu/opakowania zgodnie z miejscowymi przepisami.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajgce

substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Transport Iadowy

Nie dotyczy

transport morski

Nie dotyczy

Transport lotniczy

Nie dotyczy

Transport srodladowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzadzenia REACH
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Kaga{hargktgrysgki SEN T' " EL

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Nr Karty charakterystyki: 12301-0027

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzagdzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzgdzenia REACH

Zawartosé LZO 0%

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Wszystkie rubryki ulegly zmianom w stosunku do poprzedniej wersji.

Skroéty i akronimy:

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowanie toksycznosci ostrej

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

EC50 Median effective concentration

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50 Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

vPVB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii

Zrédta danych : ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Ox. Sol. 3 Substancje state utleniajgce, kategoria 3

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na
drogi oddechowe

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
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Molybdate No.1 HR

Karta charakterystyki

SENTINEL

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Nr Karty charakterystyki: 12301-0027

‘ H335

‘ Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa
Resp. Sens. 1 H334 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumiec jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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