Molybdate No.2 HR SENTINEL
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2015/830

Data de emisséo: 27-01-2016 Data da redaccéo: 12-11-2018 Substitui a ficha: 16-02-2018  Verséo: 2.0
N° Ficha de Seguranca: 12301-0028

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto : Molybdate No.2 HR
Codigo do produto : 00513079(BT), 513070(BT), 513071(BT), 513073, 4513070(BT), 4513071(BT), 00513071

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. UtilizagGes identificadas relevantes
Utilizagdo da substancia ou mistura : Reagente para analise da agua

1.2.2. Usos desaconselhados
Nao existe informagéo adicional disponivel

1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante

Sentinel Performance Solutions LTD

7650 Daresbury

Warrington, Cheshire, WA4 4BS - Gra-Bretanha
T +44 (0)1928 704 330 - F +44 (0)1928 562 070
info.uk@sentinelprotects.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia
Numero de emergéncia : +44 (0)1928 704 320

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos
2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
LesGes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2 H319
Sensibilizagdo cutanea, categoria 1 H317
Texto completo das adverténcias H: consultar a Secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente
Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CLP) :

GHSO07
Palavra-sinal (CLP) : Atencéo
Componentes perigosos : trihidrato de thioglycolato de calcio
Adverténcias de perigo (CLP) : H317 - Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H319 - Provoca irritagdo ocular grave.
Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P261 - Evitar respirar as poeiras.

P280 - Usar vestuéario de proteccéo, luvas de proteccao.

P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
agua.

P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P333+P313 - Em caso de irritagdo ou erupcao cutanea: consulte um médico.
P337+P313 - Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

2.3. Outros perigos

PBT : Este produto ndo contém uma substancia que preenche os critérios PBT (persisténcia /
bioacumulagéo / toxicidade) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (VPVB) de
acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH).

mPmB : Este produto ndo contém uma substancia que preenche os critérios PBT (persisténcia /
bioacumulagéo / toxicidade) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (VPVB) de
acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006 (REACH).
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SECCAO 3: Composicdo/informacio sobre os componentes

3.1. Substancias

SENTINEL

Nao aplicavel

3.2. Misturas

Nome Identificador do produto % Classificacdo de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]

trihidrato de thioglycolato de célcio (n° CAS) 65208-41-5 10 - 20 Met. Corr. 1, H290

(n° CE) 249-881-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Texto completo das frases H, ver secgdo 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposigéo,
consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de inalagao : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicéo que nao dificulte a
respiracdo. Colocar a vitima em repouso e manté-la quente.

Primeiros socorros em caso de contacto com a : Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar a pele com muita &gua. Em caso

pele de irritacdo ou erupgédo cutanea: consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os : Lavar imediatamente com agua abundante, inclusive sob as palpebras. Se usar lentes de

olhos contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

Primeiros socorros em caso de ingestédo : NAO provocar o vémito. Enxaguar a boca. Fazer beber muita 4gua. Caso sinta

indisposigao, contacte um centro de informag&o antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele : Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : Provoca irritag&o ocular grave.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Pode provocar uma irritagéo do trato digestivo. Sede. Vertigens, dores de cabeca,
nauseas.

4.3. IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingéo
Agentes extintores adequados : Utilizar os meios adequados para combater os incéndios circunvizinhos.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : N&o inflamavel.
Produtos de decomposi¢ao perigosos em caso de : Libertacéo possivel de fumos toxicos. A decomposigéo térmica gera: Oxidos de enxofre.
incéndio 6xido de sédio. Sulfureto de hidrogénio. Oxidos de nitrogénio.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Instrucdes para extingédo de incéndio : Arrefecer os contentores expostos por pulverizagdo ou com agua nebulizada. Impeca que
o efluente de combate de incéndio penetre em bueiros e cursos de agua.

Proteccéo durante o combate a incéndios : N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protec¢éo adequado. Mascara
respiratéria autbnoma isolante. Protecgdo completa do corpo.

Outras informagGes : Residuos de combustao e agua de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de

acordo com as normas da autoridade responsavel local.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucg®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Procedimentos gerais . Assegurar adequada ventilagéo de ar.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido naresposta a emergéncia

Planos de emergéncia : Afastar o pessoal supérfluo. Nao respirar as poeiras. Evitar o contacto com a pele, os
olhos e aroupa.
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6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecgdo : N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteccdo adequado. Para mais
informacoes, consultar a secc¢ao 8: "Controlo de exposi¢ao-protec¢éo individual”.

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental
Evitar a entrada nos esgotos e nas aguas potaveis.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Procedimentos de limpeza : Apanhar mecanicamente o produto.
Outras informag8es : Eliminar as matérias ou residuos sélidos num centro autorizado.

6.4. Remissé&o para outras secgdes
Para mais informacgoes, consultar a secc¢éo 8: "Controlo de exposicao-protecgdo individual". Para mais informagdes, consultar a seccéo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Precaucdes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho. Evitar o contacto com a pele e com os
olhos. Evitar respirar as poeiras. Usar equipamento de protecgdo individual.

Medidas de higiéne : A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho. Lavar a roupa
contaminada antes de a voltar a usar. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizacéo
deste produto. Lavar as méos depois de qualquer manuseio.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condic¢des de armazenamento : Conservar na embalagem de origem. Manter os contentores fechados quando néo estéo
em utilizagdo. Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. O
produto é higroscépico. Manter ao abrigo da humidade.

Materiais incompativeis : Matérias combustiveis. Aluminio.
Temperatura de armazenagem 120 °C +/- 5°C

Calor e fontes de ignicéo : Evitar o calor e o sol directo.
Materiais de embalagem : N&o use recipientes de metal.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Consultar a rubrica 1.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢&o/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo
Nao existe informacéo adicional disponivel

8.2. Controlo da exposi¢ao

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho.

Proteccdo das maos:

A escolha das luvas adequados depende nédo s6 do material como também de outras caracteristicas de qualidade e diverge consoante o
fabricante. Respeitar as instrucdes referentes a permeabilidade e ao tempo de penetragdo fornecidas pelo fabricante

tipo Material Permeabilidade Espessura (mm) Permeacéo Norma
Luvas de protecdo Borracha nitrilica 1 (> 10 minutos) >0,11 EN 374
resistentes aos (NBR)

produtos quimicos

Proteccéo ocular:

Oculos bem ajustados

Proteccéo do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecgdo adequado
Proteccéo respiratoria:

Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento respiratério adequado

Dispositivo Tipo de filtro Condicao Norma

Aparelho respiratério com filtro P2 Protecéo contra as poeiras,
Formacdao de névoas

Limite e controlo da exposi¢cédo no ambiente:
Evitar a libertag@o para o ambiente.
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Outras informagdes:
N&o comer, beber ou fumar nos locais onde se utiliza o produto.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma : Solido

Aparéncia : Comprimido.

Cor : branco

Cheiro : Desagradavel

Limiar olfactivo : Néo existem dados disponiveis
pH 1 10,9

pH solugao : 12,06 g/l (20°C)

Velocidade de evaporagao (acetato de butilo=1)
Ponto de fusédo

Ponto de solidificagédo

Ponto de ebuli¢céo

Ponto de inflamacao

Temperatura de combustao espontanea
Temperatura de decomposicéo
Inflamabilidade (sélido, gas)

Presséo de vapor

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Densidade relativa

Solubilidade

Log Pow

Viscosidade, cinematico/a

Viscosidade, dindmico/a

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

: Nao existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
- N&o aplicavel

: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: Nao auto-inflamavel

: Ndo existem dados disponiveis
: N&o inflamavel

: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: N&o existem dados disponiveis
: Soltvel em agua.

: N&o existem dados disponiveis
: N&o aplicavel

: N&o existem dados disponiveis
: O produto néo € explosivo.

: N&o comburente.

Limites de explosao : N&o aplicavel
9.2. Outras informacg6es

Teor de COV 0%
Percentagem de Sélidos 1 100%

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo é reativo nas condigdes normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Reacgao exotérmica em contacto com: Matérias combustiveis.

10.4. CondicOes a evitar
Sobreaquecimento.

10.5. Materiais incompativeis
metais. Aluminio.

10.6. Produtos de decomposi¢cdo perigosos

Oxidos de enxofre. 6xido de sddio. Sulfureto de hidrogénio. Oxidos de nitrogénio.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (via cutanea)
Toxicidade aguda (inalagéo)

: N&o classificado
: Nao classificado
: Nao classificado

Molybdate No.2 HR

DL50 oral rato

> mg/kg
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‘ DL50 cutanea coelho

‘ > mg/kg ‘

Corrosaolirritagéo cutéanea

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Perigo de aspiracéao

: (método OCDE 404)

pH: 10,9

: Provoca irritagdo ocular grave.

pH: 10,9

: Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.
: N&o classificado
: N&o classificado

: Nao classificado
: Nao classificado

: Nao classificado

: Nao classificado

SECCAO 12: Informaco ecoldgica

12.1. Toxicidade
Ecologia - geral

Toxicidade aquética aguda
Toxicidade aquatica crénica

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Néo existe informacao adicional disponivel
12.3. Potencial de bioacumulacéo
Néo existe informacao adicional disponivel
12.4. Mobilidade no solo

Nao existe informagao adicional disponivel
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Nao existe informagao adicional disponivel
12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos

IndicacBes suplementares

: Nao descarregar nos esgotos ou no meio ambiente.
: N&o classificado
: N&o classificado

: Pode causar modificages de pH nos sistemas ecoldgicos aquosos.
: Impedir que o produto se espalhe no ambiente de forma incontrolada. Evitar a entrada nos

esgotos e nas aguas potaveis. Perigo de poluicdo da dgua potavel em caso de penetragao
do produto no solo

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacio

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Métodos de tratamento de residuos

Recomendacdes de eliminagéo do
Produto/Embalagem

Cédigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER)

: Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente

de recolha autorizado. Nao eliminar com os residuos domésticos.

: Os recipientes vazios seréo reciclados, reutilizados ou eliminados segundo os

regulamentos locais.

: 16 05 06* - produtos quimicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias

perigosas, incluindo misturas de produtos quimicos de laboratério

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

De acordo com as exigéncias de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Namero ONU
N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU
N&o aplicavel ‘ Né&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
14.4. Grupo de embalagem
N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel
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14.5. Perigos para o ambiente

Na&o aplicavel ‘ N&o aplicavel N&o aplicavel Na&o aplicavel N&o aplicavel

N&o existe informagao complementar disponivel

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Transporte por via terrestre

Nao aplicavel

transporte maritimo

Nao aplicavel

Transporte aéreo

Nao aplicavel

Transporte por via fluvial

Nao aplicavel

Transporte ferroviario

Nao aplicavel

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC
Néao aplicavel

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacdo/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente
15.1.1. Regulamentag¢des da UE
N&o contém substancias sujeitas a restricdo segundo o anexo XVII do REACH

N&o contém qualquer substancia da lista candidata do REACH
Nao contém qualquer substancia referida no Anexo XIV do REACH

Teor de COV 0%

15.1.2. Regulamentos Nacionais
Nao existe informagao adicional disponivel

15.2. Avaliagdo da segurancga quimica
Nao foi efectuada qualquer avaliagcdo da seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informacdes

Indicagc6es de mudancgas:

Todas as rubricas foram modificadas em relagcéo a verséo anterior.

Abreviaturas e acronimos:

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE Estimativa da toxicidade aguda

CLP Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classifica¢éo, Rotulagem e Embalagem

DNEL Nivel derivado de exposi¢do sem efeito

EC50 Concentragdo efetiva média

Clc Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associacao Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cadigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

LC50 Concentracgéo letal para 50 % de uma populacéo de teste

LD50 Dose Letal Média

PBT Substancia Persistente, Bioacumulavel e Téxica

PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos

REACH Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao Registo, Avaliacéo, Autorizacdo e Restricdo de Produtos
Quimicos

RID Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas
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‘umB

‘ Muito Persistente e muito Bioacumulavel ‘

Fontes de dados

: REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de
Dezembro de 2008 relativo a classificacéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera
e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Eye Irrit. 2 LesBes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2

Met. Corr. 1 Corrosivo para 0s metais, categoria 1

Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos — exposi¢ao Unica, categoria 3
H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo por ingestéo.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagé@o ocular grave.

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

Classificacdo e processo utilizados para estabelecer a classificagdo das misturas em conformidade com o Regulamento CE 1272/2008

[CLP]:
Eye Irrit. 2 H319 Método de calculo
Skin Sens. 1 H317 Método de célculo

Esta informacéo é baseada no nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranga e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantia de nenhuma propriedade especifica do produto.
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